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Technicka sprava




I./ Suhrnna technicka sprava

1./ Zakladné udaje o stavbe

1.1./ Nazov stavby
Rekonstrukcia spevnenych ploch pri cintorine v lokalite Diely v obci Sel’any
1.2./ Hlavné udaje

Kraj: Banskobystricky.

Okres: Velky Krtis.

Kat. Gizemie: Selany

Investor: Obec Selany, OcU &. 39, 991 27 Selany, ICO: 00 647 586.

Dodéavatel” stavebnych prac: bude vybrany verejnym obstaravanim.
1.3./ Ciel’ stavby
RieSenie statickej dopravy v lokalite Diely pri arealy cintorina.
1.4./ Vlastnicke vzt’ahy

Vlastnikom rekonstruovanych spevnenych ploch a ich majetkovym spravcom je Obec
Selany, OcU ¢. 39, 991 27 Selany.

Upravami — rekonstrukénymi pracami je dotknuta spevnena plocha pred cintorinom,
nachadzajuca sa na parcele ¢. KN“C* 786/3 a KN“E* 780/1.
Obidve parcely st registrované v katastri nehnutelnosti na LV ¢. 297 a st vo vlastnictve obce.

1.5./ Charakteristika izemia stavby

Stavenisko sa nachddza mimo zastavaného uzemia obce pri aredly cintorina v lokalite
Diely.
Terén je mierne svahovity.
V trase spevnenych ploch sa podl'a vyjadrenia starostu nenachadzaju ziadne podzemné
inzinierske siete.
Podzemné vedenia je potrebné pred zacatim stavebnych prac preverit’ a v pripade, Ze sa
siete nachadzaju, tak pripadne vytycit’!

1.6./ Pouzité mapové a geodetické podklady

Pre spracovanie projektovej dokumentacie boli pouzité nasledovné podklady:
- cestnd mapa SR v mierke 1:50 000,
- kopia katastralnej mapy, k.0. Sel'any v mierke 1 : 5 000
- kopia katastralnej mapy, k.a. Sel'any v mierke 1 : 500
- vlastné merania vykonané projektantom.



1.7./ Priprava pre vystavbu

Stavenisko je vol'né. Stavba si nevyziada prelozky vedeni inzinierskych sieti.
Préace budl vykonavané za vylucenia premavky v mieste stavby.

1.8./ Dovod upravy spevnenych ploch

Rekonstruovana spevnena plocha pri cintorine v lokalite Diely v obci Selany je v stave
s praSnym povrchom prerastenym travou. V pripade pohrebov za nepriaznivého pocasia je
parkovanie na tejto ploche takmer nemozné.

Dovodom rekonstrukcie je zly technicky stav tejto spevnenej plochy a nezabezpecené
dostato¢né odvodnenie plochy, ¢o znemoznuje bezproblémové celorocné spristupnenie
parkoviska pre vozidla obyvatel'ov obce a Gi¢astnikov smuto¢nych obradov.
RekonStrukciou spevnenych ploch sa umozni ich celoroéna bezproblémova prevadzka
a zlepSia sa podmienky pre staticki dopravu v tejto asti obce.

1.9./ Napojenie na Statnu a regionalnu cestni siet’

Rekonstruovana spevnena plocha je napojené na verejnu cestnu siet’ — regionalnu cestu tretej
triedy €. I11/2593 prostrednictvom miestnej komunikacie smerujicej od cintorina do centra
obce.

Cesta ¢. I11/2593 sa severovychodne v k.u. Kosihovce napdja na statnu cestu prvej triedy ¢.
I/75 (Nové Zamky — Vel’ky Krti§ — Lucenec) a juhozapadne v obci Vinica na regionalnu
cestu tretej triedy ¢. 111/2566.

1.10./ Hlavné parametre stavby po stavebnych objektoch

Y DLZKA REKONSTRUKCIE REKONSTRUOVANA
STAVEBNY, OBJEKT - MIESTNA A SADOVYCH UPRAV PLOCHA A PLOCHA SADOVYCH
KOMUNIKACIA (m) UPRAV (m2)

Vozovka + zelena plocha/dreviny

SO 01 - REKONSTRUKCIA 18,85 277,05

SPEVNENEJ PLOCHY

PRI CINTORINE
SO 02 — SADOVE UPRAVY PRI 51,38 103
REKONSTRUOVANE]
SPEVNENEJ PLOCHE
UPRAVOVANE PLOCHY SPOLU: 70,23 277,05/103

2./ Ochrana zZivotného prostredia
2.1./ Nakladanie s odpadmi

Realizaciou stavby ddjde ku vzniku stavebnych odpadov , ktoré st podrobne rozpisané
v technickych spravach stavebnych objektov, vratane spdsobu naloZenia so vzniknutymi
odpadmi.



2.2./ Dopad na Zivotné prostredie

Stavba bude mat priaznivy dopad na zZivotné prostredie. Upravami sa znizi prasnost’
a hlu¢nost’ spdsobena premavkou a nedevastuju sa statickou dopravou zelené plochy okolo
cintorina.

2.3./ ProtipoZiarne zabezpecenie stavby a civilna ochrana

Stavba sa v celom rozsahu realizuje v k.. obce Sel’any.
Pri realizécii stavebnych prac na objektoch je potrebné dodrziavat’ vSetky predpisy a normy
o ochrane a bezpecnosti prace pri liniovych stavbach, prace s ropnymi produktmi a prace
v horl'avom prostredi.
Stavba sa bude realizovat’ za tplného vylucenia premavky.

Zvlastnu pozornost’ treba venovat’ pracam v miestach podzemnych vedeni,

ktoré musia byt’ vopred vytycené!
Zamestnanci zhotovitel’a si povinni pocas pracovného vykonu a aj pracovnych prestavok
dodrziavat’ vSetky predpisy a opatrenia platné pre prace s ropnymi produktmi.

Z hladiska civilnej obrany nie su kladené na stavbu ziadne néroky.

3./ Pouzité pravne predpisy a technické normy

Pri vypracovani tejto projektovej dokumentacie boli pouzité nasledovné pravne predpisy
a technické normy:

— Zakon €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikacidch v zneni neskorsich predpisov,

— STN 01 3466 Vykresy inzinierskych stavieb. Vykresy cestnych komunikacii,

— STN 01 8020 Dopravné znacky na pozemnych komunikéciach,

— STN 73 6101 Projektovanie ciest a dial’nic,

— STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikacii,

— STN 73 6114 Vozovky pozemnych komunikacii. Zdkladné ustanovenia

pre navrhovanie,

— STN 73 6121 Hutnené asfaltové vrstvy,

— STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy,

— STN 73 6127 Stavba vozoviek. Prelievané vrstvy,

— STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky a natery,

Vo Velkom Krtisi dna 30. 10. 2019

VYPRACOVAL: Ing. Igor Kokavec — /\Il .

K.ING.

InZinierske sluzby, verejné obstaravanie, realitna ¢innost’, dopravné znacenie, stavebna
a obchodna ¢innost’
Dubravska cesta 38, 990 01 Velky Krtis



