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I./ Technicka sprava

1./ Zakladné udaje o stavbe

1.1./ Nazov stavby
Rekonstrukcia spevnenych ploch pri cintorine v lokalite Diely v obci Sel’any
1.2./ Subor stavby

SO 02 — Sadové upravy pri rekonstruovanej spevnenej ploche

1.3./ Hlavné udaje

Kraj: Banskobystricky.
Okres: Velky Krtis.
Kat. uzemie: Sel'any
Investor: Obec Selany, OcU ¢&. 39, 991 27 Selany, ICO: 00 647 586.

Dodavatel stavebnych prac: bude vybrany verejnym obstaravanim.

1.4./ Vlastnicke vzt’ahy

Vlastnikom plochy - pozemku, na ktorom maju byt’ realizované sadové je Obec Selany,
OcU ¢&. 39, 991 27 Selany, ICO: 00 647 586.
Jedna sa o Cast’ parcely registra ,,C*“ €. 786/3, ktora je evidovana v katastri nehnutel'nosti
na LV €. 297.

1.5./ Dovod realizacie sadovych tdprav

Dovodom sadovych tprav v tseku spevnenej plochy pri cintorine - rekonStruovane;j
miestnej komunikacie je:
1./ Zachovanie Casti biotopu pre tu sa vyskytujice vtactvo a drobnll zver za hranicou
zastavaného Uizemia obce.
2./ Vytvorenie vetrolamu a snehovych zabran pre ochranu spevnenej plochy pri cintorine.

Vybranou drevinou je ihli¢natd drevina Tuja zapadna - Thuja occidentalis Smaragd —
- solitérne vzpriamene rastica.

Sadové upravy spocivaji vo vysadenil03ks drevin Tuja zdpadna (Thuja occidentalis
Smaragd) vzrastu 60 — 80 cm.



Dreviny budt vysadené osovo vo vzdialenosti 1,00 m od okraja obrubnikov a 1,00 m
od oplotenia cintorina.

Rozpon medzi jednotlivymi drevinami bude cca 0,45 az 0,55 metra.

Postup a rozsah vysadby je zrejmy z vykresovej Casti a vykazu vymer.

1.6./ Nakladanie s odpadmi

Realizéciou sadovych tprav nedoéjde ku vzniku stavebnych odpadov.
Pri realizacii prac vzniknu este odpady z obalovych materialov dodanych drevin, ktorych
mnoZzstvo nie je mozné presne urcit’.
Obaly budu pretriedené a nasledne umiestnené na riadenu skladku, resp. poskytnuté
spracovatel'om zbernych surovin.

Zhotovitel stavby je povinny pocas vystavby bezpodmienecne dodrziavat’ vSetky pravne
predpisy a normy tykajlice sa ochrany zivotného prostredia.

1.7./ Dopad na Zivotné prostredie

Realizacia sadovych prac bude mat’ priaznivy dopad na zZivotné prostredie.

Upravami sa Giasto&ne stlmi prasnost’ a hluénost’ spdsobena preméavkou na miestnej
komunikacii s ohl'adom na susediace pozemky, vytvoria sa prirodzené podmienky

pre Zivocichy na okraji zastavaného uzemia obce a deviny budu tvorit’ prirodny vetrolam
a snehové zabrany ochranujlice spevnenu plochu poc¢as zimnych mesiacov.
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