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I./ TecKQLcNi VSUiYa 
 
1./ ZiNOadQp ~daMe R stavbe 
 
1.1./ Ni]RY VWaYb\ 
 
       Rekonãtrukcia spevnenêch plôch pri cintoríne v lokalite Diely v obci SeĐany 
 
1.2./ S~bRU VWaYb\ 
 
       SO 01 – Rekonãtrukcia spevnenej plochy pri cintoríne 
       
                                            
1.3./ HOaYQp ~daMe 
 
Kraj: Banskobystrickê. 
        Okres: VeĐkê Krtíã. 
        Kat. územie: SeĐany 
        Investor: Obec SeĐany, OcÒ þ. 39, 991 27 SeĐany, IýO: 00 647 586.   
         
        DodávateĐ stavebnêch prác: bude vybranê verejnêm obstarávaním. 
 
 
1.4./ VOaVWQtcNe Y]ĢaK\ 
 
     Vlastníkom rekonãtruovanej spevnenej plochy a jej majetkovêm správcom je Obec 
SeĐany, OcÒ þ. 39, 991 27 SeĐany, IýO: 00 647 586.  
Miestna komunikácia – spevnená plocha sa nachádza v k.ú. obce SeĐany v lokalite Diely, 
severozápadne od centra obce.  
Spevnená plocha je vybudovaná na parcele registra ÄC³ þ. 786/3 a parcele registra ÄE³ þ. 
780/1 - obidve LV þ. 297. 
 
 
1.5./ D{YRd UeNRQãWUXNcLe spevnenej plochy 
 
     Dôvodom rekonãtrukcie je zlê technickê stav tejto miestnej komunikácie, praãnê povrch 
prerastenê trávou a zdevastovanê prejazdom poĐnohospodárskej techniky. Súþasnê stav 
znemoåĖuje celoroþnú bezproblémovú prevádzku parkoviska, najmä poþas smútoþnêch 
obradov na cintoríne za nepriaznivêch poveternostnêch vplyvov. 
Navrhovanêmi stavebnêmi úpravami sa má zabezpeþiĢ bezproblémová zjazdnosĢ a schodnosĢ  
komunikácie – spevnenej plochy a celoroþne zabezpeþiĢ podmienky pre statickú dopravu 
v tejto lokalite obce. 
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1.6./ NaSRMeQLe Qa ãWiWQX a UegLRQiOQX ceVWQ~ VLeĢ   
 
  Rekonãtruovaná spevnená plocha je napojené na verejnú cestnú sieĢ – regionálnu cestu tretej 
triedy þ. III/2593 prostredníctvom miestnej komunikácie smerujúcej od cintorína do centra 
obce. 
 Cesta þ. III/2593 sa severovêchodne v k.ú. Kosihovce napája na ãtátnu cestu prvej triedy þ. 
I/75 (Nové Zámky – VeĐkê Krtíã –  Luþenec) a juhozápadne v obci Vinica na regionálnu 
cestu tretej triedy þ. III/2566. 
 
 
2./ SWaYebQp ~daMe 
 
2.1./ JeVWYXM~cL VWaY 
  
     Rekonãtruovaná spevnená plocha je jedinêm miestom pre odstavenie vozidla pri miestnom 
cintoríne. 
 
DĎåka stavebnêch úprav - rekonãtrukcie spevnenej plochy predstavuje 21,30 m. 
 
Plocha stavebnêch úprav – rekonãtrukcie vozovky predstavuje 319,20 m2. 
 
Rekonãtrukcia spevnenej plochy zaþína napojením na prístupovú komunikáciu a konþí 
ohraniþením spevnenej plochy betónovêmi chodníkovêmi obrubníkmi v km 0,0213. 
Z hĐadiska vêãkového usporiadania spevnenej plochy si táto pozemná komunikácia 
zachováva aj po rekonãtrukcii pôvodné vêãkové vedenie. 
Mierne sa navyãuje súþasná niveleta vozovky o navrhované konãtrukþné vrstvy tak, aby voda 
z povrchu vozovky plynule stekala na zelené plochy okolo spevnenej plochy. 
Povrch vozovky je v celom úseku s praãnêm povrchom. Plocha je s nedostatoþnêm 
odvodnením, v dôsledku nedostatoþného prieþneho sklonu vozovky a zdevastovaného 
praãného povrchu.  
 
 
2.2./ NaYUKRYaQê VWaY 
 
          Realizácia stavebného objektu spoþíva:  

- V odkopávkach pre konãtrukciu spevnenêch plôch, 
- v úprave a zhutnení cestnej zemnej pláne, 
- v pokládke betónovêch chodníkovêch obrubníkov, 
- v pokládke podkladnêch vrstiev, 
- v pokládke krytu vozovky, 
- v úprave napojenia na miestnu komunikáciu, 
- v osadení trvalého dopravného znaþenia, 
- v realizácii vodorovného dopravného znaþenia, 
- v ćalãích vyvolanêch prácach uvedenêch niåãie.  

 
Konãtrukcia vozovky spevnenej plochy je navrhnutá nasledovne: 
 
- asfaltovê betón AC 11 (ABS) (obrusná vrstva)       50 mm, 
- spojovací postrek asfaltovê, 0,50 aå 0,70 kg / m2 
- loåná vrstva z asfaltového betónu AC 16 L             40 mm, 

18,85 m.

277,05 m2.

0,01885.
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- spojovací postrek asfaltovê, 0,50 aå 0,70 kg / m2 
- podklad z kameniva stmeleného cementom – CBGM C 5/6 hr. 180 mm 
- podklad zo âD hr. 200 mm 
- podsyp zo ãtrkopiesku hr. 50 mm 
- upravená a zhutnená zemná pláĖ. 
 
Vyvolanêmi prácami je montáå a následná demontáå prenosného dopravného znaþenia. 
 
 
2.3./ Odvodnenie 
 
     Povrchové odvodnenie komunikácie je rieãené pozdĎånym a prieþnym sklonom  
na okolitê terén s prirodzenêm vsakovaním. 
Navrhovaná úprava upravuje jestvujúce sklonové pomery tak, aby bola povrchová voda 
usmerĖovaná mimo vozovku spevnenej plochy. 
Z uvedeného dôvodu sú betónové obrubníky po ďS a þelne na KÒ osadené do nivelety 
vozovky, aby nebránili odtekaniu povrchovej vody z vozovky.  
 
  
2.4./ Nakladanie s odpadmi 
 
                Realizáciou stavby dôjde ku vzniku nasledovnêch stavebnêch odpadov: 
 

ýtVOR VNXSLQ\, 
podskupiny 

a druh odpadu 

Ni]RY VNXSLQ\, SRdVNXSLQ\ a druh 
odpadu 

KaWegyULa 
odpadu 

MQRåVWYR 
(cca m3) 

SS{VRb 
zhodnotenia 

odpadov 
17 05 04 zemina a kamenivo 

neobsahujúce nebezpeþné látky 
O       176,70 * 

 
* Na predpokladané mnoåstvo zeminy a kameniva zaradené v tabuĐke pod þ. 17 05 04  
   sa v zmysle § 1 ods. 2 písm. h) zákona þ. 79/2015 Z.z. uvádzanê zákon nevzĢahuje,  
   nakoĐko vêkopová zemina a inê prirodzene sa vyskytujúci materiál budú pouåité na stavbe,  
   resp. v súvislosti so stavbou. 
 
     Realizáciou stavby nevzniknú åiadne odpady z obalovêch materiálov. Kusovê materiál 
bude na stavbu doruþenê na vratnêch paletách. 
 
     ZhotoviteĐ stavby je povinnê poþas vêstavby bezpodmieneþne dodråiavaĢ vãetky právne 
predpisy a normy têkajúce sa ochrany åivotného prostredia.  
Poþas realizácie stavby je zhotoviteĐ povinnê viesĢ evidenþné listy odpadov. 
 
 
2.5./ DRSad Qa åLYRWQp SURVWUedLe 
 
     Stavba nebude maĢ negatívny dopad na åivotné prostredie. Òpravami sa zníåi praãnosĢ 
a hluþnosĢ spôsobená premávkou po zrekonãtruovanej spevnenej plochy urþenej pre statickú 
dopravu pri cintoríne.  
Celoroþne sa umoåní bezproblémové parkovanie pri cintoríne v lokalite Diely. 
 

153,40
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3./ OUgaQL]icLa VWaYebQêcK SUic 
 
3.1./ Doprava v SULebeKX YêVWaYb\ 
 
     Hlavnê stavebnê dvor bude umiestnenê na pozemku urþenom investorom pri odovzdávaní 
staveniska zhotoviteĐovi.  
Poþas realizácie prác bude doprava na miestnej komunikácii spevnenej ploche úplne vylúþená 
osadením prenosného dopravného znaþenia B 1 + Z 2a a súvisiacim dopravnêm znaþením 
podrobne uvedenêm vo vêkresovej þasti PD. 
 
 
3.2./ Be]SeþQRVĢ SUL SUicL 
 
     Pri realizácii stavebnêch prác na objekte je potrebné dodråiavaĢ vãetky predpisy a normy 
o ochrane a bezpeþnosti práce pri líniovêch stavbách. 
Stavba sa bude realizovaĢ za vylúþenia premávky. Dovoz materiálu bude  po jestvujúcej 
prístupovej miestnej komunikácii a priĐahlêch komunikáciách.  
 
Vo VeĐkom Krtíãi  dĖa 30. 10. 2019                                   

VYPRACOVAL:    Ing. Igor Kokavec ±        
                                                                            K.ING.   
IQåLQLeUVNe VOXåb\, YeUeMQp RbVWaUiYaQLe, UeaOLWQi þLQQRVĢ, dRSUaYQp ]QaþeQLe, VWaYebQi 
a RbcKRdQi þLQQRVĢ                                                                                            
                                                                                   D~bUaYVNi ceVWa 38, 990 01 VeĐNê KUWtã           
 
 
 


